
DATABLAD 

 

EcoPlank – lemelopbygget plankegulv 

 

Opbygning: 2 lags.  

14 mm krydsfiner med limede 6 mm lameller i eg, ask, pommersk fyr eller douglas 

Sortering: Premium, Markant 

Tykkelse: 20 mm  

Bredder: 150, 180, 200, 220, 260 og 300 mm  

Profil: fer og not i 4 sider 

Fas: micro fas i 4 sider som standart. Med skarp på bestilling.  

Overfladebehandling: ubehandlet eller olieret  

Fagindhold: 7%  +/- 2    

Indpakning: pakket tæt i plast. 4 planker i pakken 

Monteringsmuligheder: fuldlimning eller skruet fordækt.  

Undergulv : plankerne kan udelukkende lægges på et fast undergulv (træplader/beton 
eller lignede). Gulvet bor ikke monteres direkte på strøer.  

Formaldehydemission: klasse E1 

Brandbeskyttelsesklase: CFL-S1 i henhold til EN14324 

Vægt: 14 kg/m2  

Termisk modstand: 0,120  m2K/W 
 
Frems/llingstandard:  EN13489 
 
Sortering beskrivelser:  
 
Premium – principielt uden knaster, naturlig farve og struktur, naturlige farveovergange, 
enhver arrangement af årringe, enkelte knaster op El 15 mm diameter Elladt, stort set 
splintvedsfri.  
 
Markant – farvevariaEoner, tydelige farveovergange mellem plankerne, enhver placering af 
årringe, spartlede knaster op El 60 mm er Elladt, spartlede revner Elladt, splintved i kanten 
er Elladt op El 15 mm  


