
 
 
 
 

Datablad – stavparket EG 
 
 
Træsort: Europæisk eg 
 
Dimensioner: tykkelse 16/22 mm, bredde 65/70 mm, længder: 250/300/350/400/420/500 
mm  
 
Sorteringer:  
 
Select - gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer 
forekommer. Principielt fri for knaster og splint. Hvirvler, små ridser og tværårer, splint og 
brunkerne kan forekomme i minimalt omfang. 
 
Rustik - meget levende udseende med alle naturlige farvevariationer og strukturer. Knaster, 
splint og brunkerne forekommer. Meget små åbne knaster og revner kan forekomme 
 
 
Fugtindhold ved levering: 9% +/- 2%  
 
Behandling: Ubehandlet. Kræver fuldslibning og sparting efter lægning.  
 
Vægt: ca. 15 kg / m2 (for 22 mm tykkelse), ca. 11 kg / m2 (for 16 mm tykkelse)  
 
Slidlag til fer og not: ca. 12 mm (for 22mm tykkelse), ca. 8 mm (for 16 mm tykkelse) 
 
Indpakning:  Pakket i plast. Stavene leveres som hhv. højre- og venstrestave, lige mange af 
hver slags pr. pakke. 
 
Tolerancer: 
Varerne lever som minimum op til tolerancerne iflg. EN 13226.  
Tykkelse: +/- 0,2 mm  
Bredde: +/- 0,2 mm  
Længde: +/- 0,5 mm  
 
Montering: 100% fuldlimning  
 
Gulvvarme: kan anvendes hvis betingelser beskrevet nærmere i lægevejledningen 
overholdes.  
 
 
  
 


